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SATZUNG

iber die
Zulissigkeit und die Gestaltung von baulichen Anlagen
im Altstadtgebiet der Stadt Eggenfelden

zum Schutz des historischen Stadtbildes



Historische Einfihrung:

Verfasser: Dr. Josef Haushofer, Kreisheimatpfleger

Das schitzenswerte Stadtinnere erhielt seine Gestal
bereits im frithen 14. Jahrhundert. Damals gewéahrten
Wittelsbacher Herzége 1341 und 1365 erhebliche Steu
zugunsten der Anlage des Marktes, einer Marktbefest
dreier Markttore.

Im Auftrag der Herzége kamen wohl auch hierher dere
,Locatores" (Geometer), um die Baulinien festzulege
Unmittelbar nérdlich der wesentlich alteren herzogl|
Bruckenmaut bei der Rott entstand der breite Stral3e
eine Erweiterung der hier durchfihrenden Salzstral3e
spatere Markt- dann Stadtplatz. Dieser behielt sein
urspringliche Gestalt und Groé3e nahezu unverandert
Nur der Mairinger-Brau (Marienapotheke) musste nach

von 1833 seine Front zuriicknehmen.

Am ,Platz" (Stadtplatz) waren stets nur zwei Anwese
Loffentlich”, das Rathaus und die Gerichtsschreiber
Mitte 16. Jh. (Nr. 10).

Die tbrigen Gebaude der Handel- und Gewerbetreibend
die Gestaltung des ,Landshuter Burgerhauses*: drei

Fensterachsen, den Spitzgiebel und korbbogige Durch
weil nach rickwarts durch die Ringmauer versperrt.

Die ,Innstadtbauweise” war hier nicht tblich.

tung
die
ernachlasse

igung und

n
n.
ichen
nmarkt als
, der
e
bei.

dem Brand

n

ei seit

en zeigten

fahrten,



Die Stadt Eggenfelden erlasst aufgrund des Art. 81 Abs. 1

Ziff. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der F assung der
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI S. 588, BayRS 2 132-1-1)
folgende Satzung:

Praambel
Sinn und Ziel der Satzung ist die Erhaltung des (hi storischen
und)gewachsenen Stadtbildes in seiner charakteristi schen
Ausformung und die harmonische Einfligung von Sanier ungsmali-

nahmen und Neubauten in das Stadtbild.

§1
Geltungsbereich

1. Diese Satzung gilt fur folgende Stral3en und Platze:

Annagasse, BergstralRe, Bezirksamtsgasse,
Carcassonner Platz, Christophgasse, Fischbrunnen-
platz, Grabenweg, Hafnergasse, Kirchengasse,
Kirchenplatz, Klosterstral3e, Lina-Leidl-Weg,
ParkstralRe, Rathausplatz, Spitalplatz, Stadtplatz

sowie Bereiche aus Franziskanerplatz, Gartnergasse,
Gottesackergasse, Judengasse, Ottinger StraRe,
Pfarrkirchener Stral3e, Rahmgasse, Scheitergasse,
Schonauer Stral3e, Straubinger Stral3e und Landshuter

Stral3e
2. Die Grenzen des Geltungsbereiches dieser Satzung si nd im
Lageplan des Stadtbauamtes vom 19.10.2010, Mal3stab 1:1000
schwarz umrandet. Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung.
3. Die Satzung gilt sowohl fir baugenehmigungspflichti ge
Anlagen als auch fir solche, die keiner Baugenehmig ung
bedirfen.

4. Von der Satzung unberthrt bleiben abweichende oder
weitergehende Anforderungen auf Grund von Gesetzen,
Rechtsvorschriften und Bebauungsplanen.



§2
Allgemeine Anforderungen

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten,
andern, zu gestalten und zu erhalten, dass sie sich
Form, Grol3e, Breite, Hohe, Mal3stab, Gliederung, Mat
Fassadendekoration und Farbe dem historischen Chara
der kunstlerischen Eigenart und der stadtebaulichen
Bedeutung ihrer Umgebung und der sie prdgenden Beba
anpassen. Sie sind nach Mal3gabe der folgenden Vorsc
ten zu gestalten und im Rahmen der denkmalpflegeris
Erlaubnispflicht in jedem Fall mit dem Stadtbauamt
abzustimmen.

Bei Abbruch von historisch bedeutenden Geb&uden sin
Maflinahmenbeginn der Baubestand und alle gestalteris
Einzelheiten in geeigneter Form schriftlich, graphi
(verformungsgerechtes Aufmass)und photographisch zu
dokumentieren. Jeweils ein Exemplar der Dokumentati
der Stadt und dem Bayer. Landesamt fur Denkmalpfleg
uberlassen.

§3
Baufluchten, Baukorper

Zur Erhaltung des historischen Stadtbildes sind bei

und Umbauten die bestehenden Gebaudefluchten unvera
beizubehalten, sofern nicht eine andere Gebaudefluc
historischen Ort, Platz oder StralRenbild besser ger

wird. Bei An- und Neubauten, Umgestaltungen und Far
gebungen von Gebauden, die tber historische Parzell
grenzen hinausreichen, ist grundsatzlich in der Str
ansicht durch Gestaltung von Fassaden, Baukorpern,
Déachern usw. das historische Bild der Parzellenstru

zu bewahren, auch wenn mehrere Hauser einem Eigentu
gehoren oder eine einheitliche Nutzung haben; es se
denn, eine andere Teilung wiirde dem Stadtbild besse
gerecht.

. Baukdrper sind in der Lange, Breite und Hohe sowie
Gesamtgestaltung so auszufiihren, dass sie sich ind
Umgebung und in den Stral3enzug harmonisch einfligen.

. Die neu im Ortsbild in Erscheinung tretenden Gebéaud
korper durfen nicht wesentlich von den vorhandenen
abweichen. Als wesentlich gelten z. B. eine Anderun
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Firstrichtung, der Dachneigung, der Trauf- oder Fir
oder eine bedeutende Verringerung oder Vergrél3erung
der Gebaudeansichtsflachen, ebenso Fensterteilung,
grofRe, -gestaltung und -sprossen, gegeniber dem al
Bestand.

§4
AuRenwénde (Fassaden)

Die AuRenwande sind mit Mértelputz in ortstblicher
manier auszufuhren. Verkleidungen mit Kunststeinpla
Keramikfliesen und Spaltriemchen oder ahnlichem Mat
sowie das Anbringen von Fassadenplatten sind unzula
Verkleidungen mit Natursteinplatten sind grundsatz|

bis zu 20 cm Uber dem angrenzenden naturlichen Gela
(Sockel) zulassig. Das Material der Verkleidungen i
Einvernehmen mit dem Stadtbauamt festzulegen. Ebens
dem Stadtbauamt abzustimmen ist das Anbringen eines
Vollwarmeschutzes.

Bei der Erneuerung von Anstrichen an Aul3enfassaden
Aul3enbauteilen, wie z.B. Fensterladen oder Zaunen,
Farben in den Ortsbild charakteristischen Ténen zu
verwenden.

Das Stadtbauamt ist zur Farbbestimmung in jedem Fal
hinzuzuziehen (Farbberatung). Fir die Entscheidung
die farbige Behandlung der Fassade sind in der Rege
mehrere grol3flachige Farbmuster an der stralRenseiti
AulRenwand anzubringen.

Fur Wandanstriche sind Kalk- oder Mineralfarben zu
verwenden. Ausnahmsweise kdnnen andere Farben verwe
werden, wenn dies begrindet aus technischen Griinden
notwendig ist.

Eine Unterteilung der Fassadenflache durch Anstrich
sonstige gestalterische Mittel in eine sockelartig
wirkende Erdgeschosszone und eine Obergeschosszone
vermieden werden.

Die farbige Gestaltung der Fensterumrahmungen, der
Fensterstocke und Fensterfliigel haben ebenfalls im
nehmen mit dem Stadtbauamt zu erfolgen.

Vorhandene Gesimse sind zu erhalten oder, wenn erfo
lich, zu erganzen.

Schmuck- und Zweckelemente an Fassaden aus friheren
abschnitten wie Erker, Gedenktafeln, Figuren, Relie
Wappen u.d.m. sind unverandert zu belassen und inst
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setzen. Neue Schmuckelemente dirfen nur im Einverne
mit dem Stadtbauamt angebracht werden.

85
Dachlandschaft

. Dachaufbauten sind nur zul&ssig, wenn sie sich ind
Orts- und StrafRenbild einfligen und mit dem Hauptbau
gestalterisch im Einklang stehen.

. Dacheindeckungen und Mauerabdeckungen von baulichen

Anlagen sind aul3er in gebrannten Ziegeln in Naturto
Kupfer, Zink und Titanzink oder anderen Blechen mit
Stehfalz auszufiihren. Dacheindeckungen aus Faserzem
blankem Aluminium, plattierten Blechen sowie aus
Kunststoffmaterial und dergleichen sind unzulassig,
soweit sie von den offentlichen Stral3en, Wegen und
Platzen sichtbar sind.

. Dacheinschnitte und liegende Dachfenster sind nur
zul&ssig, wenn sie vom 6ffentlichen Verkehrsraum ni
sichtbar sind oder sich auf das Ortsbild nicht stor
auswirken. Die Einfassungen der Dacheinschnitte und
Dachfenster dirfen sich in der Farbgebung von der
Dachflache nicht abheben.

86
Antennen und Energieanlagen

. Fernseh-, Rundfunk- und Mobilfunkantennen sind unte
anzubringen. Wenn sich diese Anbringung negativ auf
Empfangsqualitat auswirkt, kann bei Fernseh- und
Rundfunkanlagen eine Gemeinschaftsantenne pro Gebéau
zugelassen werden. Diese ist jedoch nicht einsehbar
montieren. Dies gilt auch fir Satellitenanlagen.

. Anlagen zur Nutzung von Sonnen- und Umweltenergie s
dann zulassig, wenn sie sich dem Charakter des Geba
und der Umgebung gestalterisch unterordnen und vom
offentlichen Verkehrsraum nicht sichtbar sind.

. Die Errichtung von Anlagen nach 8 6 hat in enger
Abstimmung mit dem Stadtbauamt zu erfolgen.
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§7
Fenster, Fensterladen, Fensterumrahmungen

Die Fenster bilden einen wesentlichen Bestandteil d
aul3eren Erscheinung eines Gebaudes; sie sind in den
verhaltnissen, Gestaltung und Material dem Bauwerk
dem historisch gewachsenen Charakter des Strafen- u
Stadtbildes anzupassen. Dies gilt besonders an den
offentlichen Verkehrsflachen aus einsehbaren Seiten
baulichen Anlagen. Soweit nicht denkmalpflegerische
Belange entgegen stehen, ist als Fensterverglasung
Klarglas zu verwenden. Ausnahmen sind zulassig, sow
sie sich in das historische Stadtbild einflgen.

Die Mauerflache soll gegeniiber der Fensterflache tb
gen. Die Fenster6ffnungen sollen nicht zu gro3 ange
werden. Um in gréReren Raumen die notwendige Belich
zu erzielen, sollen deshalb anstelle eines tiberdime
sionierten Fensters mehrere kleine Fenster angeordn
werden. Die Fensterumrahmungen sollen zwischen 12 u
cm breit sein. Ein Wechsel zwischen Fenster mit und
Umrahmungen an ein und derselben Fassade ist nicht
zulassig.

Die Fenster missen ein stehendes Rechteck bilden. D
Verhaltnis von der Breite zur Héhe soll mindestens
betragen. Die Fenster sind farblich auf die Fassade
abzustimmen.

Uberkommene Fensterteilungen mit Mittelstiick und
Quersprossen sind beizubehalten. Sprossenlose Fenst
sind bei Erneuerung wie im vorhergehenden Satz
auszufuhren.

Die Verwendung von Glasbausteinen ist nur dort zula
wo sie von offentlichen Stral3en, Wegen und Platzen
nicht sichtbar sind. Die Verwendung von Bund- und
Strukturglasern ist nur im Einvernehmen mit dem
Stadtbauamt zulassig.

Bei Neuanordnung von Fensteréffnungen sind Fensteru
mungen in der gleichen Art vorzusehen, wie sie bei
bestehenden Fenstern anzutreffen sind.
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§8
Schaufenster, Hauseingangstiren, Garagentore

. Schaufenster und Eingangsoffnungen missen sich harm
in die Fassade einfigen und unterordnen; sie dirfen
Mauerwerkscharakter der Geb&ude nicht storen.
Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulassig.

. Zusammenhéangende Fenster- und Turkombinationen sind
gestattet. Tur- und Fensteréffnungen sind in der Re

durch einen massiven Pfeiler, der dem Aul3enputz bin
gesetzt ist, zu trennen.

. Eckschaufenster und Ubereckeingange sind nicht zula

. An Schaufenstern dirfen nicht mehr als 25% der Flac

durch Folien, Plakate u.a. uberklebt werden.

. Schaukéasten und Automaten sind nur zulassig, wenn s
putzbiindig in das Mauerwerk eingelassen werden und
beiderseits eine ausreichend breite Mauerflache
verbleibt.

. Die Schaufensterrahmen sind farblich auf die Fassad

abzustimmen.

. Die Schaufensterkonstruktion darf nicht Uber die

Fassadenflache hervorragen.

. Es ist darauf zu achten, dass zwischen seitlicher
Gebaudeaul3enkante und Schaufenster ein der Proporti
Gebaudes angepasster Abstand eingehalten wird (ca.
cm). Durchgehende Schaufensterb&nder ohne Zwischenp
sind unzuldssig. Die Zwischenpfeiler haben unabhang
der tatsachlichen Konstruktion und der statischen
Bedeutung des Pfeilers eine den Proportionen
entsprechende Breite zu erhalten (ca. 50 cm).

. Flr Hauseingangstiren und Garagentore soll in der R
Holz als Konstruktionsmaterial verwendet werden;
ausnahmsweise kdnnen andere Materialien in Abstimmu
dem Stadtbauamt verwendet werden, soweit der Charak
Gebéaudes und der Umgebung nicht nachteilig beeintra
wird. Kragplatten Uber Hauseingdngen sind unzulassi
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89
Markisen, Jalousetten, Rollladen,
Wetterschutzvordacher

1. Markisen sind nur an Schaufenstern und Ladeneingang
zulassig; sie durfen die Fassade des Gebaudes sowie
Stral3en- bzw. Ortsbild nicht nachteilig beeinflusse
geodffneten Zustand muss die lichte Durchgangshdhe
mindestens 2,15 m, der senkrechte Abstand von der
Randsteinaul3enkante mindestens 0,50 m betragen. Ver
rechtliche Vorschriften bleiben unberihrt.

2. Die Verwendung von Markisen in grellen oder stérend
kenden Farben und Materialien ist untersagt. Die
Anbringung von Markisen ist in jedem Falle genehmig
pflichtig.

3. Aulenliegende Rollladen und Jalousetten sind nur
zuldssig, wenn sie putzbindig angebracht werden und
Verhaltnis von H6he und Breite des Fensters nicht s

4. Wetterschutzvordacher sind nach Mdéglichkeit zu verm
Wenn diese jedoch unbedingt erforderlich sind, darf
Ausfuhrung nur in enger Abstimmung mit dem Stadtbau
erfolgen.

810
Passagen

Passagen oder Ladenstral3en dirfen ins Gebaudeinnere
werden, soweit sie die Fassade und das Stral3en- und
nicht nachteilig beeinflussen. Bestehende Passagen
erhalten werden.

§11
Balkone, Bristungen

Balkone und Briustungen an stral3enseitigen Hauserfro
nur dort zulassig, wo sie historisch begriindet sind
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8§12
Einfriedungen

1. Gemauerte oder betonierte Einfriedungen sind zu
verputzen. Zur Abdeckung durfen nur Dachziegel oder
ahnliches verwendet werden.

2. Holzlattenzaune sind nur mit senkrecht stehenden La tten
mit Zwischenrdumen zulassig.

3. Drahtgeflechte, Rohre, Kunststoffe, Beton, Formstei ne und
ahnliches sind fur Einfriedungen nicht zulassig.

4. Die Hohe der Zaune ist von Fall zu Fall (jedoch héc hstens
1 m) vom Stadtbauamt zu tGberprifen und anzugeben.

§13
Treppen

Aulenstufen dirfen nur in Naturstein oder Beton in gestockter
oder scharrierter Bearbeitung hergestellt werden.

8§14
Aul3enwerbung
1. Werbeanlagen sind nur zulassig, soweit sie als Hinw eis
auf Gewerbe oder Berufe dienen und in unmittelbarer Nahe

der Statte der Leistung angebracht sind.

2. Die Werbeanlagen sollen sich in Ausfihrung und Gest altung
harmonisch in die Fassade bzw. in das Straf3en- und
Stadtbild einfugen. Grof3flachiges Beschriften von
Wandflachen ist untersagt.

3. Die Anbringung von Werbeanlagen einschliel3lich

Warenautomaten ist unabhangig von Art. 57 Abs. 1 Nr 211

Bayer. Bauordnung grundsatzlich genehmigungspflicht ig.
§15

Instandsetzung und Beseitigung von baulichen Anlage n

1. Gebaude und deren Anlagen sowie Einfriedungen sind,
soweit sie von offentlichen StraRen, Platzen und Ge bauden

10



aus sichtbar sind, entsprechend den Vorschriften di
Satzung stets in gutem Zustand zu erhalten.

2. Teilweise unvollendete, unverputzte oder nur zum
Teil gestrichene Anlagen u.a. mussen auf Verlangen
Stadt oder der Bauaufsichtsbehdrde binnen angemesse
Frist ganzlich vollendet werden (Art. 11 Abs. 1 und
BayBO).

3. Die das historische Stadtbild pragenden vorhandenen
Baufluchten sind zu erhalten.

§16
Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen

1. Ausnahmen und Befreiungen kénnen nur im Einvernehme
dem Landesamt fir Denkmalpflege und der Stadt Eggen
erteilt werden, wenn sie mit den 6ffentlichen Belan
vereinbar sind.

2. Genehmigungen und Ausnahmen kénnen befristet und mi
dingungen und Auflagen verbunden werden.

8§17
Ordnungswidrigkeiten

Wer von den Vorschriften dieser Satzung oder einer
dieser Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung v
oder fahrlassig zuwiderhandelt, kann geman Art. 79,

1 Bayer. Bauordnung (BayBO) mit einer Geldbul3e bis
Euro belegt werden.

818
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung
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